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Occasionsmarkt

Samstag, 2. Oktober 1993
09.00 - 16.00 Uhr

Verkauf von

- Modellbahnen und Zubehér, Spur | - Z

- Modellautos (1 : 87, 1:43,1:25, 1 : 18)
- Baumaschinen 1 : 50

- Zeitschriften ab 1970

(Verpflegungsbons beim Kauf ab Fr. 50.--,
Parkplatze vorhanden)

Voranzeige:

Betriebsferien vom 6. - 22. September 1993

Ladenéffnungszeiten:

Di - Fr 09.00 - 11.45 / 13.30 - 18.30
Freitag Abendverkauf bis 20.00 Uhr

S 09.00 - 16.00 Uhr (durchgehend)
Mo ganzer Tag geschlossen

Ved ' ‘s

Ri’s Modellbahnen
+Zubehor ac

Aarauerstr. 54, 5200 Brugg

Tel. 056/41 35 60 Fax 056/32 12 06



Editorial

Sommerflaute

Liebe Leseran, Lieber Leser,
Wihrend die meisten Tageszei-
tungen auf eine klagliche Dicke
zusammenschrumpfen, miissen
wir uns auf einzelne Beitrage
beschrinken, weil das LJ sonst
bald in Buchform erscheinen
wiirde. Um mehr Platz zu erhal-
ten, haben wir diec Rubriken
"Inhaltsverzeichnis" und
"Impressum" zusammengelegt.
Gleichzeitig haben wir auch am
Layout kleine Verdnderungen
vorgenommen.

Von verschiedenen Seiten wur-
den schon Stimmen laut, wir
sollten das Lokeli-Journal hau-
figer als nur vierteljahrlich er-
scheinen lassen. Dies ist leider
nicht moglich, weil eine enorme
Arbeit hinter dem ganzen Pro-
jekt steckt und wir das LJ
schliesslich nur hobbymissig
neben der Schule, respektive
dem Studium schreiben.

TIhr LJ-Team
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Anlagebericht

Gebirgsbahn nach dem
Hundeknochenprinzip

Im Dachstock des Hauses von
Hans Sieber finden wir eine faszi-
nierende HO-Anlage, die durch
ihre geschickte Linienfithrung und
die feine Ausgestaltung besticht.

André Hugli

Im Winter 81/82 hat Hans Sieber
nach einem Jahr Planung mit dem
Bau seiner Anlage begonnen. Sie
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Kurzgiiterzug mit Ee 3/3 von Roco

stellt eine doppelspurige Alpenbahn
dar; mit stilistischen Ansitzen der
Lotschberg-Nordrampe. Es ist eine
sogenannte "Hundeknochen"-Anlage,
das heisst, an beiden Enden der
Doppelspur befindet sich eine Wen-
deschlaufe, und der Zug fihrt densel-
ben Weg wieder zuriick.

Der Unterbau der Anlage ist die
klassische und bewihrte offene Rah-
menbauweise. Die Schienen
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Anlagebericht
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sind aus dem Roco-Code-100-Pro-

gramm; die Weichen stammen von
Peco. Sie sind auf Korkstreifen ver-
legt und von Hand eingeschottert.
Die erst teilweise montierte Fahrlei-
tung, die nur eine dekorative Funkti-
on iibernimmt, ist von Sommerfeldt.

Fir den Landschaftsbau wurden
alte Styroporresten verwendet, die
mit dem Loétkolben strukturiert wur-
den. Die Gebdude stammen aus den
Programmen von Pola, Kibri und
Vollmer, das Streumaterial von
Woodland-Sciences. Diverse Briik-
ken wurden gealtert, wodurch der
realistische Effekt gesteigert werden
konnte.

Anlagebericht

-

Am besten verfolgen wir einen Zug
auf der Fahrt durch die Anlage: Un-
ser Zug ist nun in der Station Darli-
gen, dem eigentlichen Hauptbahnhof
und tiefsten Punkt der Strecke. Er
fahrt in einen lingeren Kehrtunnel
ein; in diesem befindet sich die Ab-
zweigung zum  Schattenbahnhof.
Kurz vor einem Bach, der mit einer
Fachwerk-Obergurtkonstruktion
iiberbrickt wird, kommt der Zug
wieder ans Tageslicht. Die strikte
Einhaltung des Minimalradius von
50cm und der Maximalsteigung von
25%0 bewihrt sich im Betrieb mit
langen Vierachsern.
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Danach  wechselt :

der Zug in einem

Tunnel in den anderen ¥

Anlagefliigel, wo er
ganz kurz unter einer
riesigen Felswand
zum Vorschein
kommt. Er geht nun
wieder in den anderen
Anlagefligel  iber,
iiberquert den er-

wihnten Bach auf ei- ™=

ner Steinbogenbriicke
und fahrt in den
Bahnhof Blausee-
Mitholz ein. Hier
fahrt er nun wieder in
einen langeren Kehr-
tunnel ein, passiert
den Bach zum dritten
Mal auf einer Fach-
werkkastenbriicke

und erreicht den
hochsten Punkt der
Strecke, den Bahnhof

St. Niklaus. Bis hier- ‘

hin hat der Zug 42cm
Hohe iiberwunden
und 45m Strecke zu-
riickgelegt.

Darauf folgt nun
die unterirdische
Wendeschlaufe, in die
ein Warte-/Uber-

Anlagebericht

4

Luftaufnahme vom Bahnhof Diirligen

holgleis integriert ist. Danach fihrt Elektrik
der Zug wieder die gleiche Strecke Zweil Titan-Transformer liefern

zuriick nach Dérligen.

den nétigen Fahrstrom (=14V).
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Oben: Die historische Ae 3/6 II bei der Ausfahrt aus Diirligen.

Unten: Die drei Briicken iiber den Bach
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Anlagebericht

Eine alte, aber einfache und geniale
Blockstreckenautomatik von Arwe
(urspriinglich von Swimo) sorgt fur
abwechslungsreichen Betrieb: Bei
sechs Blockstrecken kann schon mit
vier bis fiinf Ziigen gefahren werden.
Mit einem "Uraltgleisbildstellwerk"
von Conrad werden die Weichen ge-
stellt.

Fahrzeuge

Die Anlage ist in der Epoche IV
angelegt. Deshalb verkehren mehr-
heitlich neuere Zugskompsitionen, es

sind aber auch historische Ziige un-
terwegs. Ofters testet Hans Sieber
hier Neuheiten aus dem Modelleisen-
bahngeschift. Die meisten Giiterwa-
gen sind gealtert, die anderen Mo-
delle fahren im Neuzustand. Es sind
Lokomotiven von HAG im Einsatz.
Das Wagenmaterial stammt von
Roco, Liliput, Lima, Fleischmann,
etc. Mit einer ganzen Anzahl von
Wagen, die in einem Schrank auf ih-
re niachste Fahrt warten, ist fiir herr-
lichen Modellbahnbetrieb gesorgt. %
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Bautip

Eine Maschinenfabrik im kleinen Stil

Es muss ja nicht immer gleich ein
ganzes Industriequartier  sein.
Auch eine kleine Fabrik mit Bahn-
anschluss wiirde bestimmt auch auf
Ihrer Anlage fiir Abwechslung
sorgen.

Martin Klauser

Diesmal beschreibe ich Thnen, wie
Sie mit einfachsten Mitteln innert
niitzlicher Frist eine kleine Fabrik
aufbauen koénnen. In meinem Fall
wird die Fabrik als Maschinenfabrik

eingesetzt. Natiirlich sind aber auch
ganz andere Einsatzgebiete denkbar.

Die Fabrik ist vollig auf die Bahn
ausgelegt. Eine Verladerampe fur
den Strassenabtransport fehlt, ist
aber, wenn erwinscht, leicht
hinzuzufiigen.

Der Grundaufbau des Fabrikge-
bdudes

Als erstes iibertrug ich die Masse
der einzelnen Winde der Fabrik auf
2mm-Karton. Danach schnitt ich die
Wiinde einzeln und ohne Laschen mit

Lokeli-Journal 3/93
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Die beiden kiirzeren Seiten der Fabrik. In der Zeichnung rechts verzichtete ich der
Ubersicht wegen auf die Darstellung der zweiten Hinterhofmauer. Die Masse sind
dem Plan zu entnehmen. Massstab 1:170 (ca. Spur N, fiir HO mal 2, fiir O mal 4)

einem Japanmesser aus. Die Fenster
und Tiren schnitt ich ebenfalls aus
den Winden heraus.

Als nachstes schnitt ich passende
Stiicke aus Faller-Backsteinmauern
zurecht und klebte diese auf die
Kartonwidnde. Beachten Sie aber,
dass sie bei zwei vis-a-vis liegenden
Winden bei den seitlichen Kanten die
Backsteinmauern etwa 2mm iiber die
Kanten heraus ragen lassen (damit
beim Zusammenbau bei den Ecken
ein sauberer Abschluss entsteht).
Fenster und Tiiren schnitt ich wie
folgt aus:

o] ~ T Fenster

: Schnitt
|

Die entstandenen Laschen bog ich
nach hinten und leimte sie dort an.
Der Zweck dieses Schrittes ist, dass
man SO eine realistische
Mauer(dicke) darstellen kann.

Die Verladerampe

Diese stellte ich aus einem Holz-
stiick mit den Massen
13x30x150mm her, auf das eine
2mm-Kartonplatte geleimt wurde. An
der einen Ecke ségte ich bereits eine
Aussparung fur die Treppe raus. Die

beiden spiter sichbaren Seiten
uberklebte ich ebenfals mit der
Backsteinmauer.
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Die beiden Liingsseiten der Fabrik.Die Masse sind dem Plan zu entnehmen. Massstab
1:170 (ca. Spur N, fiir HO mal 2, fiir O mal 4)
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Bautip

Die Fabrik im Bau

Der Zusammenbau

Der nichste Schritt bestand darin,
dass ich die einzelnen Wiande und die
Verladerampe zusammenfiigte. Da
bei mir eine Sperrholzplatte als
Untergrund dient, klebte ich samtli-
che Elemente gleich mit Kontaktkle-
ber darauf.

Der Hinterhof

Im Hinterhof meiner Fabrik, der
auf zwei Seiten durch zusitzliche
Mauern abgegrenzt wird, befindet
sich ein Tank, den ich aus einer lee-
ren Leimtaube herstellte. Die Mauern

sind aus 2mm Karton aufgebaut und
wiederum mit Backsteinmauern ver-
schalt. (siche auch Bild oben)

Die Rohrleitung vom Tank in die
Fabrik fabrizierte ich aus einem
Trinkhalm, den ich, wie auch den
Tank, mit grauer Dispersion
anfarbte. Das Loch fiir die Leitung in
der Fabrikwand machte ich mit einer
Lochzange.

Fenster und Tiiren

Zuerst montierte ich bei allen Fen-
stern die Fensterbretter, die ich aus
Imm dicken Bastelholzchen herge-
stellt hatte. Als nichstes klebte ich
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Bautip

eine Klarsichtfolie als Fensterschei-
ben hinter dic Fenster. Die Fenster-
verstrebungen schliesslich stellte ich
wiederum aus den Bastelholzchen
her, die ich in ca. 1,5mm breite Strei-
fen geschnitten hatte.

Die Tiren entstanden ebenfalls aus
Bastelholzchen, die ich in der ent-
sprechenden Hoéhe zuschnitt. Tiiran-
geln und Tiirklinke immitierte ich mit
schwarzen Imm-Drahtstiicken. Bei
diesen Leimarbeiten verwendete ich
ebenfalls Kontaktkleber.

Viele der Tiiren meiner Fabrik sind
leicht geoffnet. Wenn Sie die Tiiren
bei Threr Fabrik lieber geschlossen
darstellen und die Fabrik beleuchten
mochten, empfehle ich Thnen, hinter
die Tiren eine Kartonplatte zu kle-
ben, um ein Durchschimmern des
Lichtes zu vermeiden.

Beim Haupteingang in die Fabrik
befindet sich eine kleine Treppe, die
ebenfalls aus 2mm Karton entstan-
den ist.

Dach und Kamin

Das Dach fertigte ich aus Imm-
Karton, den ich so zuschnitt, dass es
gerade auf allen Seiten ca. 7,5 mm
hinausragt. Auf diesen Unterbau
klebte ich mit Weissleim schwarze
Papierstiicke von 25x40mm, bahnen-
weise um 20mm verschoben. Den
Abschluss beim Dachfirst fabrizierte
ich aus dem selben Papier.

Die Farbgebung des Daches er-
reichte ich durch Auftragen von meh-
reren Farbschichten. Die Farbe muss
dabei moglichst trocken sein. Einer-
seits lassen sich so besondere Effekte
erzielen und andererseits wird so eine
Verformung des Daches vermieden.
Seien Sie ruhig ein bisschen mutig
beim "Beschmieren" des Daches.
Missgliickt etwas, einfach eine neue
Schicht dariiber!

Den unteren Teil des Kamins
stellte ich nach dem gleichen Prinzip
wie alle Winde her: Als Unterbau
2mm-Karton, dariiber Faller-Back-
steinmauern. Das Kaminrohr ent-
stand aus schwarzem Papier, das ich
mehrere Male um meinen Ringfinger
wickelte! Natiirlich war auch hier ei-
ne farbliche Nachbehandlung nétig.

Schlussarbeiten

Als erstes baute ich die Treppe, die
auf die Verladerampe fiihrt, wobei
ich die einzelnen Stufen aus 2mm
dickem Karton ausschnitt. Dann
farbte ich den Karton auf der
Verladerampe und die Treppe mit
diversen Grauténen ein. Auch hier,
die Farbe moglichst trocken ein-
setzen. Genau gleich wie mit der
Rampe verfuhr ich auch mit dem
Boden des Hinterhofes.

Danach alterte ich simtliche
Winde der Fabrik mit verdiinnter
schwarzer und grauer Farbe.
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