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Bauanleitung

Bahnhof einer Nebenlinie

In der Niihe von Aarberg, an der Regionalli-
nie Lausanne-Lyss (-Biiren) liegt das kleine
Dorf Kallnach. Auf den folgenden Seiten be-
schreiben wir Thnen, wie Sie das Bahnhofge-
biiude von Kallnach nachbauen kinnen.

Martin Klauser

Hauptgebiude

Das Grundgeriist des Hauptgebédudes erstell-
te ich aus 2 mm dickem Karton. Zu diesem
Zweck zeichnete ich das Gebdude als Abwick-
lung auf Karton auf (siche Plan). Nach dem
Ausschneiden der Fenster und Tiren klebte ich
das Gebdude zusammen. Im Innern brachte ich
Verstrebungen aus Kartonstreifen an (besser:
diinne Holzleistchen), um eine héhere Stabilitit
zu erreichen.

Als nichstes bepinselte ich die Seitenwinde
auf der Aussenseite mit einer Gipsmischung.

Achtung: Tragen Sie nur eine diinne Schicht da-
von auf, sonst wird das Gebdude deformiert!

Nachdem die Gipsschicht getrocknet war, schliff
ich mit einem feinkornigen Schleifpapier die Ober-
fliche etwas an. So konnen einerseits eventuelle Luft-
blasen zum Verschwinden gebracht werden, und an-
dererseits hilt das Abdeckband besser. Mit Streifen
solchen Klebbandes deckte ich namlich folgende
Bereiche, die weiss bleiben sollten, ab:

¢ 2 mm dicker Rahmen um alle Fenster

€ 4 mm dicker Streifen allen Kanten ent-

lang
& 3 mm dicker Streifen zwischen dem
Erdgeschoss und dem ersten Stock

Mit einem feinen Pinsel trug ich dann einen bei-
gen Farbton auf. Indem ich immer nur wenig Farbe
auf den Pinsel nahm, konnte ich verhindern, dass
Farbe unter die Abdeckbander floss. Sollte das trotz-
dem geschehen, kann nach dem Trocknen mit
weisser Farbe korrigiert werden.

Bild 1: Der fertige Bahnhof in der Anlage integriert 5



Bauanleitung

Fenster & Tiiren

Die Fenster entstanden auf folgende Weise:
Auf ein Stick durchsichtiges Klarsichtmépp-
chen, das etwas grosser als die Fensteroffnung
ist, klebte ich einen Streifen 1 mm breites weis-
ses Klebeband. Mit vier Tropfchen Leim befe-
stigte ich dann diese "Fensterscheibe" auf der
Innenseite. Die Fenstersimse schnitt ich aus
1 mm dickem Bastelholz zurecht.

Etwas aufwendiger ist die Herstellung der
Fensterldden. Ich schnitt sie aus 1 mm dickem
Karton aus und firbte sie beige ein. Nach dem
Trocknen ritzte ich mit einem Messer die Off-
nungen in den Liden ein (nur andeutungsweise).

Die Tiure auf der Gleisseite entstand aus ei-
nem 1 mm dicken weissen Kartonstiick, das et-
was grosser als die Turéffnung ist. Dort, wo sich
beim Vorbild Glasscheiben befinden, schnitt ich
mit einem Messer Offnungen hinein und hinter-
klebte diese mit einem Stiick Klarsichtméppchen
(genau wie bei den Fenstern). Ein Stick

Bild 2: Details der Rampe und des Vordaches

Isolierhiille eines Drahtes dient zur Darstellung
des Turgriffes.

Auf der Rickseite befindet sich ebenfalls eine
Tiire. Diese baute ich nach dem gleichen Mu-
ster, nur mit dem Unterschied, dass ich die Tir
zusitzlich dunkelbraun anfirbte.

Stellwerk

Das Stellwerk, dessen Masse dem Plan ent-
nommen werden kénnen, stellte ich ebenfalls aus
Karton her. Nachdem ich Fenster- und Tir-
6ffnungen ausgeschnitten hatte, setzte ich die
Scheiben (siche "Fenster & Tiiren") und die Tir
(die ebenfalls ein Fenster enthilt) ein. Nach dem
Zusammenkleben der einzelnen Winde setzte
ich das Dach (ein Stick Karton) auf und fugte
den Stellwerkanbau an das Hauptgebiude an.

Giiterschuppen

Die drei sichtbaren Winde des Schuppens
(siche Plan) zeichnete ich ebenfalls auf 2 mm
dicken Karton auf. Nach dem Ausschneiden der

6 Lékeli-Journal 1/95



Bauanleitung

einzelnen Winde fertigte ich die beiden Tore an.
Mit einem Messer ritzte ich die Bretterstruktur
ein und firbte anschliessend den Torbereich
dunkelbraun an. Im Tor auf der Gleisseite
befindet sich eine zusitzliche Tir. Deren Rah-
men deutete ich mit 1 mm dickem Klebeband
an. Die Turgriffe fanden wiederum Isolier-
hilllenstiicke Verwendung.

Bevor ich die Bretterverschalung konstruier-
te, setzte ich die Winde zusammen und figte
sie an das Hauptgebdude an. So verhinderte ich
unerwilnschte Licken an den Ecken des
Schuppens. Die Bretterwand enstand aus 1 mm
dickem Bastelholz, das ich "Brett um Brett" auf-
klebte und anschliessend farblich nachbehandel-
te.

Rampe

Aus Platzgriinden wurde die Verladerampe
meines Bahnhofes "Kappelen" bedeutend klei-
ner als diejenige des Vorbildes. Aus diesem
Grund stellte ich die Rampe auch aus Karton
her (siche Bild 2), den ich entsprechend einfiirb-
te. Falls Sie die Rampe in ihrer vollen Grosse
bauen mdéchten, empfichlt es sich, diese aus Gips
Zu giessen.

Dach

Als Grundlage fir die beiden Décher diente
mir eine 2 mm dicke Kartonplatte. Um beim
Dachfirst einen sauberen Abschluss zu erhalten
schnitt ich die Kanten wie folgt zurecht

>

und klebte die Dachplatten auf.

Als néchstes stellte ich aus einem Blatt Pa-
pier die Ziegel her. Auf jeder Dachhilfte des
Hauptgebdudes sind es ca. 15 Reihen a 25 Zie-
gel. Um diese nicht einzeln ausschneiden zu
missen, verwendete ich 1 cm breite Streifen, die
ich jeweils zur Hilfte einschnitt. Diese Streifen
klebte ich dann tberlappend auf das Dach auf.

Auf diese Weise "deckte" ich das ganze Dach.
Ein schmaler Papierstreifen bildet den Abschluss
beim Dachfirst.

Nach dem Trocknen strich ich das Dach mit
einem braun-roten Grundton. Damit die Ziegel
nicht so "neu" wirken, trug ich weitere Schich-
ten (stark verdiinnter) brauner, schwarzer und
grauer Farbe auf.

Beim Vorbild ist das Dach auf einer Balken-
konstruktion gelagert. Die unter dem Dach
hervorschauenden Balken imitierte ich im Mo-
dell mit 2 mm dicken Bastelhélzchen.

Die Dachrinnen und Ablaufrohre stammen aus
einem Faller-Set. Damit sie nicht wie Plastik
wirken, behandelte ich sie vor dem Aufkleben
mit verdiinnter schwarzer Farbe.

Die beiden Schornsteine stammen aus der
Bastelkiste. Sollten Sie in Ihrer keine solchen
haben, so kénnen sie diese relativ leicht aus
Karton herstellen.

Perronvordach

Das eigentliche Dach entstand nach dem ge-
nau gleichen Muster wie die iibrigen Décher. Der
hélzerne Unterbau stellte ich aus 2 mm dicken
Bastelholzchen her. Die wichtigsten Masse sind
den Plédnen zu entnehmen (siche auch Bild 2).

Das Stationsschild fertigte ich wie folgt an:
Ein Stiick weisses Papier wurde mit blauer Tin-
te eingefirbt. Darauf brachte ich mit Letraset-
Buchstaben den Ortsnamen an. Nach dem
Ausschneiden wurde das Papier auf ein Stiick
weissen Karton geklebt. Mit einem Tropfen Leim
befestigte ich danach das Schild unter dem
Perronvordach.

Abschlussbemerkung

Der auf meiner Anlage mit "Kappelen" be-
nannte Bahnhof entspricht weitgehend dem Vor-
bild von Kallnach. Einige wenige Details wur-
den weggelassen (Billetautomat, Fernsehan-
tenne), da sie epochenmaissig nicht auf meine
Anlage passen.

An den Winden des Vorbildes wuchert Efeu.
Dieser wurden durch die Heki-Flocken nur zum

Lokeli-Journal 1/95 7



Bauanleitung

Teil wiedergegeben, beim Vorbild ist namlich
die Ruckseite vollig mit Efeu itberwachsen.

Falls Sie den Bahnhof Kallnach fiir Thre Anla-
ge nachbauen méchten, driingt sich eine Besich-
tigung des Vorbildes auf, da die farbliche Aus-
gestaltung hier nur begrenzt ausgefiihrt werden
kann.%

Materialliste

Karton 1 mm

Karton 2 mm

Stiick Klarsichtméppchen
Klebband 1 mm weiss
Abdeckband

Dachrinnen und Abldufe (Faller Nr. 597)
Rest Isolierhiille

Papier Weiss

Tinte

Letraset

Hélzchen 2 x 2 mm
Bastelholz 1 mm dick
Gips

diverse Farben
(Begriinungsmaterial)

Bild 3: Ansicht der Riickseite

Hd
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Bautip

Vitrine selbstgemacht

Mit sehr wenig Material- und Zeitaufwand
kann eine einfache, gefiillige Vitrine gebaut
werden. Die folgende Anleitung soll als An-
regung fiir die Verwirklichung dieser kleinen
Bastelarbeit dienen.

Stefan Juon

Seit ich mit dem Bau meiner Modulanlage in
HOm (zwei Module sind im Bau) begonnen
habe, sind die Lokomotiven und Wagen meiner
cher kleinen Sammlung wieder ans
"Tageslicht" gelangt. Ich war er-
staunt, wie viele tolle Modelle nun
mehrere Jahre ihr Dasein in den
Schachteln gefristet hatten. Dort wa-
ren sie zwar staubgeschitzt, doch die
nicht ganz billigen Modelle will man
ja auch fahren sehen oder zumindest
bewundern kénnen. Seit dem Bau- |
beginn der Module nun also ist mein
Schreibtisch mit meinen Modellen
"belegt". Dies hat mich dann bald ein-
mal gestort und ich habe mir berlegt,
wie ich zumindest meine Lokmodelle an
einem sicheren Ort aufstellen konnte.
Dafuir bieten sich natirlich Vitrinen an,
die es in den verschiedensten Formen
und Varianten zu kaufen gibt. Dieses
Geld wollte ich mir jedoch sparen, also
war Selbstbau angesagt. Der Material-
und Zeitaufwand sollte moglichst gering
bleiben. Auch sollten die Modelle ein-
fach ausgetauscht werden konnen, was
bei den "normalen” Vitrinen nicht immer
der Fall ist. Die Modelle mussten also
sehr gut zugénglich sein. Daher bot
sich eine Art gestaffelte Anordnung
der Geleise an. Auf eine Abdeckung
aus Plexiglas habe ich bewusst ver-
zichtet, da ich meine Modelle haufig
austausche und daher die Gefahr des
Verstaubens nicht allzugross ist.

Bau der Vitrine

Eigentlich ist es gar keine wirkliche Vitrine,
die ich mir bauen wollte, sondern eher eine Art
Gestell. Jeder sieht es ein wenig anders; mir fallt
jedenfalls keine passende Bezeichnung dafur ein,
also bleibe ich bei Vitrine.

Der Materialaufwand beschriinkt sich auf ein

paar Meter Tannenholzleisten und Leim. Der
eine oder andere hat vielleicht auch noch Holz-
resten vom Anlagenbau herumliegen.

10 Lékeli-Journal 1/95
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Ich habe mich fiir eine Gleislinge von 500
mm entschieden. Auf einer "Etage" finden so
zwei bis drei HO-Loks oder -Wagen Platz. Der
Einfachheit halber habe ich tiberall dieselben
Leisten (Querschnitt 50x20 mm) verwendet.
Zum Bau gibt es eigentlich nicht sehr viel zu
sagen, hier sind vielleicht die Skizze und das
Foto hilfreicher. Ich empfehle, die schrigen Stiit-
zen moglichst genau auf die Leisten aufzuzeich-
nen; dies erspart einigen Arger! Ein genauer Plan
ist hier unerlasslich. Generell kann ich jedoch
sagen, dass man nicht auf den Milimeter genau
bauen muss, um ein iiberzeugendes Resultat zu
erhalten.

Ich habe mich fir eine geleimte Konstrukti-
on entschieden. Man kénnte natiirlich auch
Schrauben verwenden, was aber wieder mehr
Zeit bendtigen wilrde. Doch dies sei jedem ein-
zelnen selbst Uberlassen.

Varianten

Jeder, der sich auch eine solche Vitrine bauen
will, wird sie natirlich an seine personlichen
Vorgaben wie Spurweite, Linge usw. anpassen.
Je nach Linge sollte man dann aber vielleicht
drei oder noch mehr Stiitzen bauen, um ein
Durchhéingen der Gleisleisten zu verhindern.

Wer viele Modelle aufstellen méchte, kann

8po

A

25

wahlweise mehr “Etagen” bauen oderr zwei Vi-
trinen untereinander montieren. Bei der ersten
Version ist zu beachten, dass das Ganze nicht zu
weit in den Raum ragt!

Auch sehr reizvoll konnte die Montage einer
Oberleitung sein. Dies bedingte jedoch breitere
Leisten fur die Gleise. Und wenn schon eine
Oberleitung angebracht werden soll, hat sicher-
lich auch noch ein Signal Platz, das natiirlich
beleuchtet werden miisste. Wer es ganz perfekt
mochte, der baut sich noch eine Abdeckung aus
Plexiglas, was jedoch eher schwer zu bewerk-
stelligen sein dirfte. Man konnte die Linge der
Gleise auch so wihlen, dass ganze Ziige darauf
Platz finden; natirlich sind hier Grenzen gesetzt.
Nicht jeder hat schliesslich eine 3 m lange Wand
frei, um vorbildgerechte Ziige abzustellen!

Der Liebhaber von Zahradbahnen kann auch
eine Steigungsstrecke einbauen, um seine Mo-
delle der FO, Briinigbahn usw. abzustellen.

Es gidbe noch unzihlige Varianten, die man
miteinbeziehen konnte. Doch mir geht es hier
primér darum, einen Vorschlag zu vermitteln. Ich
wiirde mich jedenfalls freuen, wenn jemand auf-
grund meines Vorschlages eine eigene Vitrine
bauen wilrde!%x
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Bauanleitung

Leichtstahl-Buffetwagen fiir HO

Die Buffetwagen der SBB sind eine eher un-
bekannte Spezies. Dies und die Originalitiit
dieser Wagen motivieren nachgerade zu ei-
nem Nachbau.

Felix Roth

Zum Vorbild

Gleichzeitig mit den Leichtstahlwagen wur-
den 1937 auch die fiinf Buffetwagen Crdii 10001-
10005 in Betrieb genommen. Der Wagenkasten
entsprach dem eines Drittklasswagens, im In-
nern waren jedoch eine Art Buffet und 20
Restaurationsplitze vorhanden. Schon bald ge-
niigten die Wagen der enormen Nachfrage nicht
mehr und es wurden Vollspeisewagen in leich-
ter Bauweise beschafft.

Zwischen 1962 und 1963 wurden die finf
Buffetwagen modernisiert und der Restaurations-
teil vergréssert. Die Wagen verfilgten nun nur
noch iber zwei statt vier Einstiege und hatten
36 Wirtschaftspldtze. Ebenfalls erhielten sie
Drehgestelle mit Schraubenfedern und Ubersetz-

fenster. Die Bezeichnung lautete nun kurzzeitig
BR 10001-10005, danach WR 10001-10005 und
spiter mit den Computernummern WR 88-33
000-001 und 600-602.

Mitte der achtziger Jahre wurden alle funf
Buffetwagen ausrangiert.

Der Wagenkasten

Beim Bau dieses Wagens handelt es sich nicht
um einen Eigenbau im engeren Sinne, sondern
vielmehr um ein ideales Kombinieren vorhan-
dener Industriemodelle.

Zuerst wird der Mitteleinstieg-B von Liliput
zerlegt. Um die Anzahl der Schnitte im Wagen-
kasten zu minimieren, habe ich diesen Wagen
gegeniiber dem viertiirigen vorgezogen. Von die-
sem Modell benétigt man den Wagenkasten, das
Dach, den Boden (ohne Drehgestelle), die
Faltenbalge, die vier schmalen Fenster an den
Wagenenden und die Inneneinrichtung. Gemiss
Skizze 1 fuhrte ich nun die Schnitte neben der
Tire und zwischen dem zweiten und dem drit-
ten Abteilfenster aus. Dies geschieht am einfach-

Der fast fertige Wagen. Es fehlen nur noch die Beschriftung und die Griffstangen

12 Lékeli-Journal 1/95
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sten mit einer Gehrungssige, ist doch so die
Gewihr fiir einen sauberen Schnitt gegeben. Filr
die Stabilitdt des Kastens ist es wichtig, dass
die Streben neben der Tiire erhalten bleiben.

In einem zweiten Schritt wird nun der
Erstklasswagen zerlegt. Von diesem benétigte ich
nur zwei Einstiege. Die Schnitte fithrte ich nach
Skizze 2 aus. Eine Ubersicht tiber die Kasten-
teile vermittelt Bild 1. Der Erstklasswagen kénn-
te noch zum Bau eines AB verwendet werden.

Nun schnitt ich die iiberfliissigen Haltenocken
am Dach weg, an den ubriggebliebenen klipste
ich die Kastenteile ein und verleimte sie unter-
einander mit Araldit. Eine sorgfiltige und
passgenaue Verleimung ist zu empfehlen, denn
so erspart man sich viel mithsame Schleifarbeit.
Nach dem Austrocknen der Seitenteile wird das
Dach wieder ausgeklipst, der uberflussige
Araldit entfernt und die Fugen wo nétig
verschliffen.

Der Wagenboden

Um den Turen platzzumachen, wird an der
Stelle des Einstieges die seitliche Vesteifung
weggeschnitten. Damit der Boden nicht seine
Festigkeit verliert, befestigte ich die Eisenplatte,
welche als Beschwerung dient mit Araldit.
Gemiss Typenskizze montierte ich zwei zusitz-
liche Batterickidsten, der eine entstammte dem

Bild 1: Die einzelnen Bauteile des Wagens

Lokeli-Journal 1/95

Zurustbeutel des Lima-EW I der andere fand sich
in der Bastelkiste. Die Bodenpartie bildete ich
nicht sklavisch getreu nach, das Wichtige war
mir der Gesamteindruck.

Da mein Wagen aus der alten Liliput-Produk-
tion stammt, versah ich ihn mit der KKK von
Symoba. Diese wurde gemiss Anleitung mon-
tiert.

Die zwei neuen Drehgestelle entnahm ich
ebenfalls dem Lima-EW L. Ich schnitt nun die
Nocken weg und steckte ein ca. 13 mm langes
3 mm-Messingrohr darauf. Auf die Auflagefliche
des Drehgestells legte ich eine Unterlagscheibe.
Die Wagenoberseite wurde bei den Drehléchern
ebenfalls mit einer (festgeleimten) Unterlag-
scheibe versehen.

Ich setzte die Drehgestelle probehalber ein und
bohrte wagenbodeneben ein Loch fir den Splin-
ten in die Messingrohrchen. Als Splint diente
mir ein Teil einer Buroklammer. Nun stellte ich
das Chassis auf die Schienen und prilfte, ob alle
Radien passierbar sind.

Dach

Das Dach enstammt dem Mitteleinstiegs-
wagen und musste nur im Bereich der Liifter
angepasst werden. Eine Ubersicht bietet Bild 2,
daneben sind die Dachliifter auch auf der Typen-
skizze ersichtlich.

13



Bauanleitung

Die beiden #ussersten Lifter beliess ich, alle
andern schnitt ich weg. Die weggeschnitten Luf-
ter konnen nochmals verwendet werden. Die
zusitzlich benétigten 2 Stiick werden entweder
dem Erstklasswagen oder der Bastelkiste ent-
nommen. Nun mussten nur noch die beiden
Dachrinnen weggeschliffen werden.

Einen wichtigen Teil jedes Wagens bilden die

Fenster

Die Ubersetzfenster entnahm ich ebenfalls
dem Wagen von Lima. Die Fensterreihen trenn-
te ich oberhalb der Fenster vom Steg ab und
passte sie dem neuen Kasten an. Von jedem Steg
werden zwei Fenster fir das Sitzabteil abge-
trennt. Fir die schmalen Fenster an den Wagen-
enden verwendete ich die Originaleinsitze von
Liliput.

Inneneinrichtung

Fur die Inneneinrichtung verwendete ich 4
Raucherabteile und 9 Nichtraucherabteile des
Liliputwagens. Im Nichtraucherabteil brachte ich
als Tischimitationen 5*5 mm Holzprofile an. Die

Tische strich ich weiss und auf den Seiten
schwarz.

Den "nackten" Wagenboden in der Mitte full-
te ich mit einer 3 mm dicken Hartschaumstoff-
platte auf. Die Kuche und der kleine Tisch-
konstruierte ich aus 1 mm Polystirol. Als Uber-
sicht mag Bild 2 dienen.

Farbgebung und Schlussarbeiten

Der Wagenkasten spritzte ich mit rot Humbrol
Nr. 20, das Dach mit silbergrau Nr. 65. Die K-
che und alle Trennwiénde strich ich mit hellbraun
Nr. 40, den Abteilboden mit dunkelgrau Nr. 27.

Nachdem alle Arbeiten abgeschlossen sind,
wird die Abrteibebeschriftung von Born aufge-
bracht. Danach wird der noch glinzende Wagen-
kasten mit Mattlack dberspritzt.

Nun kann der Wagen zusammengesetzt und
die Faltenbilge wieder montiert werden.

Ganz zum Schluss brachte ich noch die neuen
Griff- und Haltestangen aus 0,5 mm Messing-
draht an. Sie wirken viel feiner als die klobigen
Plastikstangen, welche geliefert werden. %

Bild 2: Die Inneneinrichtung und das Dach
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